Собираем террасный настил

Предлагаем Вам несколько рекомендаций по монтажу террасных настилов при помощи шурупов SPAX-D
Подготовка основания: перед началом укладки настилов убедитесь, что изначальная поверхность достаточно устойчивая, твердая и ровная.
Грунтовое основание: уложите плотный и ровный слой песка, гравия или брусчатки. При использовании каменной брусчатки камни необходимо расположить на расстоянии, достаточном для поддержки опорных брусков.
Цементное основание: перед укладкой настила покройте цементную стяжку полиуретановой краской. Это необходимо для того, чтобы свести к минимуму эффект "плача" древесины во время дождя или влажной погоды (образование пятен на базовой поверхности). Краска создаст на цементе защитную пленку, которая предотвратит впитывание пятна от "плача".
Опорные бруски установите на неабсорбирующие блоки для лучшего дренажа и избежания их досрочной замены.
Подготовка досок: чтобы избежать деформации покрытия из-за погодных условий, между досками следует оставить зазор в 5-10 мм.
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Монтаж: чтобы в процессе эксплуатации концы досок не загнулись и долго сохраняли эффектный внешний вид, расстояние от края настила до опоры не должно превышать 50-70 мм. Натяните шнур, чтобы разместить резьбовые отверстия на одной линии, в соответствии с проложенными опорными брусками. Каждую из досок в покрытии рекомендуем закрепить на два шурупа равной длины, вдвое превосходящих толщину досок. Вкрутите их до утопления шляпки. Для долгого сохранения красивого внешнего вида Вашего террасного покрытия советуем использовать стальные нержавеющие шурупы SPAX D.
При толщине доски 20мм расстояние между брусками 40см.

При толщине доски 25мм расстояние между брусками 50см.

При ширине доски 120мм на 1кв метр используется 35 саморезов.

При ширине доски 140мм на 1кв метр используется 30 саморезов.
Внимание: при монтаже террасного настила шурупами SPAX D, клей использовать не нужно!!!
